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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для составления коммерческого предложения
Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на проведение работ по размещению парковочных мест по ул. Медуницинская от Пошехонского шоссе до ул. Трактористов в г. Вологда
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
            Юридический адрес: 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 70, кв. 8 Эл. почта: unm@nordciti.ru

Контактное лицо: Паутов И.Н.
Тел. +7-906-296-06-55
Место выполнения работ: г. Вологда ул. Медуницинская 
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 01.10.2021г. окончание 20.11.2021г.
Материалы: Согласно проекта
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 25.09.2021г...
Общая характеристика объекта.
   Проведение работ по размещению 44 парковочных мест по ул. Медуницинская от Пошехонского шоссе до ул. Трактористов в г. Вологда
Конструктивные решения и объемы.

 Требуется выполнить работы по благоустройству парковочных мест по ул. Медуницинской, основные виды работ: 1)Установка бортовых камней БР 100.30.15=337 шт. 2)Установка бортовых камней 100.20.8= 56 шт. 3) Устройство покрытия проездов и парковок 826,03 м2 4) Устройство тротуаров 40,47 м2 5) Устройство газонов  313,33 м2 6) Пересадить деревья (указанные на плане)=23 шт. 7) Спиливаем и утилизируем деревья (указанные на плане)=14 шт. 8) Выполнить фрезерование асфальтобетонного покрытия 105 м2 9) При стыковке существующей и проектной дорожной одежды уложить Геосетку ССНП 50/50-25(400) «Хайвей» шириной 1 м=210 м/п 11) Устройство шва стыка в асфальтобетонном покрытии 210 м/п 12) Типы дорожной одежды указаны в проекте 07-2021-ГП л.4 13) Установить дорожные знаки согласно схемы организации движения транспорта 14) При выполнении работ должны соблюдаться требование ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004, СП 42.13330.2016, СП 82.13330.2016, СП 78.13330.2012, ОДМ 218.2.007-2011, ОДМ 218.6.019-2016 
Состав коммерческого предложения.
Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.
-график производства работ
-сметный расчет

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

  -   общая стоимость контракта.

· Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.

