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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для составления коммерческого предложения
Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на монтаж перегородок из ГВЛ и металлоконструкций стоек фахверков.                                                     Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе 22.
Контактное лицо:Чистяков Олег .
Тел.8 931-508-88-05
Место выполнения работ: г. Череповец ТРЦ Октябрьевский проспект 25..
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 25.12.2021г. окончание 28.02.22г.
Материалы: Подрядчик закупает  металл - профильные трубы 100х60х4 мм, 80х40х4мм для стоек фахверка и лист мет. т.10мм ,крепеж для них.Листы ГВЛ толщ.12.5 мм Кнауф  - суперлисты, систему из оцинкованных профилей для крепления листов. 
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее –22.11.21г.
Общая характеристика объекта.
   Металлокаркас здания с ж/б плитами перекрытия, по периметру здания смонтированы сендвич панели. . На 1 этаже выполнена ж/б плита под отм -0,02м.
Конструктивные решения и объемы работ.
 Работы выполнять по РП  20-03-19 АС – планы 1 этажи.. Очередность выполнения работ состоит :
1) Установить  металлические стойки из профильной трубы 100х60х4мм по линии перегородок с шагом 1.2 м , в местах проемов по размеру проема. пр. 20-03-19 АС л.169 Металл покрасить за 2 слоя краской Акромет с толщ. покрытия не менее 40 МКР. 

2) Выполнить обрешотку из профилей Кнауф 100х 27х 0,6 стойки через 600 мм, поперечные через 1,2 м( или 1м в зависимости применяемой ваты).
3)Зашить одну сторону каркаса листами ГВЛ на саморезах L= 35 мм.
4) Заполнить внутреннее пространство каменной ватой Rockwol Лайт Баттс толщ. 100 мм плотностью 37 кг/м3  размер 1000х600х100мм. Или аналоги базальтовая вата Технониколь с пл.37 кг/м3 размер 1200х600х100мм. Вата негорючая, предъявить сертификат.
5) Работы выполняются на 1 этаже , объемы ориентировачно- длина перегородок 549 м.п. Высота 8,1м. Площадь – 4447 м2. Объем ваты 445 м3, Металл трубы 100х60хх4 мм -34110 кг., труба 80х40х4мм -620 кг, Лист мет. т.10мм –пластины 300х100х10 мм -914 шт.вес 2200кг.
6) На углах установить профиль углозащитный 31/31 с последующей шпаклевкой . Саморезы на плоскости листов- за шпаклевать.
Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, спецодежда рабочих , привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

Выполнить расчет стоимости 1м2 монтажа перегородок, весь объем стоимости работ. Стоимость 1тн фахверковых стоек.  
· Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия. По заданию не более.
· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.

