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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для составления коммерческого предложения
Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на изготовление и установку витражных конструкций зенитных фонарей «ЗФ-1, ЗФ-2, ЗФ-3» 
Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул., Пречистенская набережная д.70 кв 8
Контактное лицо: Паутов Иван Николаевич
Тел. +7-906-296-06-55, эл. pin@nordciti.ru
Место выполнения работ: ТРЦ Череповец.
Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: ориентировочно начало выполнения работ – 11.10.2021г. окончание 31.11.2021г.
Материалы: Зенитные фонари из алюминиевого профиля цвет белый (RAL9016) c декоративной крышкой черного цвета (RAL9005) с однокамерным стеклопакетом.
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.
Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 30.09.2021г...
Общая характеристика объекта.
      Площадка под строительство находится г.Череповец, на пр. Октябрьевский -25.,

Конструктивные решения и объемы работ.
Требуется изготовить, смонтировать зенитные фонари «ЗФ-1, ЗФ-2, ЗФ-3», в строящемся ТРЦ «Мармелад» в г. Череповец. Витражные конструкции приняты из алюминиевого профиля (цвет белый RAL9016) с декоративной крышкой черного цвета (RAL9005) с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм  с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,72 и соответствовать ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003. Формулу стеклопакета согласовать с заказчиком. Основные показатели стеклопакета LT(%)-35 (светопропускание), LRout(%)-44 (Светоотражение, зеркальность), SF(%)-27 (солнечный фактор или общая пропускаемая энергия). Установку зенитных фонарей выполнить по ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Перед изготовлением зенитных фонарей и элементов их заполнения уточнить по месту после выполнения конструкций стен. Отделку фасонных элементов включить в расчет. Разработать и предоставить заказчику проектную документацию (Расчет по несущей способности, теплотехнический расчет, эскиз).
Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.
-график производства работ
Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы (СРО);

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.
- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.
Коммерческая информация.

· Сметная стоимость в пересчете на 1м2; - общая стоимость контракта.

· Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

· Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.

