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20-03-19-АС.1
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г. Череповце

Бобылев
Лифты №4, №5. Планы

9

Общие указания
1. Строительная часть лифта №4 (кабина (ШхГхВ) 1600х1400х2200, проем 1100,
противовес слева, грузоподъемность Q=1000 кг, скорость V=1,0 м/с) запроектирована
согласно задания на лифт пассажирский KLW производства CANNY ELEVATOR CO., LTD,
разработанного заводом-изготовителем ПЭЛК-Экспорт.
2. Строительная часть лифта №5 (кабина (ШхГхВ) 1100х2100х2200, проем 1100,
противовес слева, грузоподъемность Q=1000 кг, скорость V=1,0 м/с) запроектирована
согласно задания на лифт пассажирский KLW производства CANNY ELEVATOR CO., LTD,
разработанного заводом-изготовителем ПЭЛК-Экспорт.
3. Проектом также учтены требования нормативных документов: ГОСТ Р 53780-2010,
ГОСТ Р 51631-2008, ГОСТ Р 52382-2010, ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
2. Указания по кладке и армированию стен шахт лифтов см. раздел АС лист 2.
3. Отклонение ширины и глубины шахт от номинальных размеров не должно быть более
30 мм, разность диагоналей шахт (в плане) не должна быть более 25 мм, отклонение
оси шахт от вертикальной плоскости не должно быть более 30 мм, отклонение стен
шахт от вертикальной плоскости не должно превышать 15 мм. Внутренняя поверхность
стены шахт со стороны входа в кабину на всю ширину проема плюс 25 мм на каждую
сторону должна быть без выступов и выемок. На этой поверхности допускаются
выступы и выемки не более 5 мм, при этом выступы и выемки более 2 мм должны иметь
сверху и снизу скосы под углом не менее 75° к горизонтали. Скосы должны быть
устроены на всю ширину выступа или выемки и примыкать к стене шахт со стороны
входа в кабину. Допускается не доводить скосы до стен шахт на 50 мм и менее при
условии выполнения горизонтальной площадки от края скоса до указанной стены. У
лифта, в котором исключена возможность открывания изнутри двери кабины между
посадочными (погрузочными) площадками скосы сверху выступов допускается не
выполнять. Допускаемые отклонения закладных деталей для крепления направляющих
от их номинального положения: 80 мм - в вертикальном положении; 10 мм - в
горизонтальном направлении. Допускаемые отклонения всех остальных закладных
деталей от их номинального положения, кроме деталей для крепления электроразводок,
не должны быть более 10 мм в любом направлении.

4. Монтаж лифтов вести в соответствии с требованиями ГОСТ 22845-85*. В лифтовой
шахте лифта №4 устанавливаются противопожарные двери с пределом огнестойкости Е 30.
В лифтовой шахте лифта №5 устанавливаются противопожарные двери с пределом
огнестойкости ЕI 60.
5. Монтаж и введение в эксплуатацию оборудования производить в соответствии с ТР ТС
011/2011.
6. По периметру приямка лифтовой шахты на высоте 300 мм от чистого пола
предусмотреть закладные детали 70х70 мм с шагом 500-600 мм для крепления контура
заземления.
7. Металлоконструкции подвергнуть очистке по 3 классу, затем окрасить за 2 раза
эмалью ПФ-115.
8. Разрез 1 - 1 см. лист 10.

2020

1. Строительная часть лифта №4; №5 запроектирована согласно задания на лифт пассажирский
KLW производства CANNY ELEVATOR CO., LTD, разработанного заводом-изготовителем
ПЭЛК-Экспорт.
2. Стены лифтовых шахт приняты из кирпича керамического утолщенного полнотелого марки
КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012.
3. Кладку кирпичных стен армировать сеткой ∅4 Вр1 с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки.
Сетки изготавливаются так, чтобы не менее 2 стержней на 2-3 мм выпустить за внутреннюю
поверхность простенка. Армирование выполнить по всей толщине стены.
4. Рекомендуется выполнить вентиляционное отверстие в верхней части шахты, минимальной
площадью 1% от поперечного сечения шахты.
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Разраб.
Н. контр.

ГИП Квасников
Стадия Лист Листов

Квасников

РГл. спец. Копытова
06.21
06.21
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3. Огнестойкость Е 30

13,2

v = 1,0 м/с
Q = 1000 кг,
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Количество остановок кабины

10

Количество дверей шахты

Требуется ли выход из кабины
в две противоположные
стороны

его скорость в м/с
Грузоподъемность лифта в кг,

Высота подъема кабины в м,
(h от верхней до нижней
остановки)

Полное название организации-заказчика1

Данные для заказа лифта №4

Общественное

Адрес организации-заказчика2

Телефон с кодом города3

Контактное лицо4

Адрес объекта установки5

Необходимость доставки6

г.Череповец

Необходимость монтажа7

Тип здания8

Требование режима ППП нет

Требование перевозки маломобильных
групп населения нет

Модель лифта

1Количество

Внутренний размер шахты, мм 2180х1830

17 Размер кабины, мм 1600х1400х2200(h)

18 Ширина дверного проема, мм 1100 (дверь 900)

19

20

Расположение машинного помещения21

Высота верхнего этажа в чистоте, мм22 3600

Глубина приямка, м23 1,14

Одиночное

вниз
собирательная по приказам

Кнопочная, внутренняя, 

380 В, 50 Гц

Система управления

указать частоту тока
(220 или 380), при заказе на экспорт
Напряжение сети, питающей лифт

Управление пассажирскими лифтами
(одиночное, парное, групповое)

24

25

26

нет

KLW производства

20-03-19-АС.1
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г. Череповце

Бобылев Лифты №4, №5.
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Данные для заказа лифта
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4. Огнестойкость ЕI 60
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Q = 1000 кг,
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Количество остановок кабины

10

Количество дверей шахты

Требуется ли выход из кабины
в две противоположные
стороны

его скорость в м/с
Грузоподъемность лифта в кг,

Высота подъема кабины в м,
(h от верхней до нижней
остановки)

Полное название организации-заказчика1

Данные для заказа лифта №5

Общественное

Адрес организации-заказчика2

Телефон с кодом города3

Контактное лицо4

Адрес объекта установки5

Необходимость доставки6

г.Череповец

Необходимость монтажа7

Тип здания8

Требование режима ППП да

Требование перевозки маломобильных
групп населения да

Модель лифта

1Количество

Внутренний размер шахты, мм 1660х2450

17 Размер кабины, мм 1100х2100х2200(h)

18 Ширина дверного проема, мм 1100 (дверь 900)

19

20

Расположение машинного помещения21

Высота верхнего этажа в чистоте, мм22 3600

Глубина приямка, м23 1,14

Одиночное

вниз
собирательная по приказам

Кнопочная, внутренняя, 

380 В, 50 Гц

Система управления

указать частоту тока
(220 или 380), при заказе на экспорт
Напряжение сети, питающей лифт

Управление пассажирскими лифтами
(одиночное, парное, групповое)

24

25

26
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CANNY ELEVATOR CO., LTD.
KLW производства
CANNY ELEVATOR CO., LTD.

1. Строительная часть лифта №1; №2 запроектирована согласно задания на лифт пассажирский
KLW производства CANNY ELEVATOR CO., LTD, разработанного заводом-изготовителем
ПЭЛК-Экспорт.
2. Стены лифтовых шахт приняты из кирпича керамического утолщенного полнотелого марки
КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012.
3. Кладку кирпичных стен армировать сеткой ∅4 Вр1 с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки.
Сетки изготавливаются так, чтобы не менее 2 стержней на 2-3 мм выпустить за внутреннюю
поверхность простенка. Армирование выполнить по всей толщине стены.
4. Рекомендуется выполнить вентиляционное отверстие в верхней части шахты, минимальной
площадью 1% от поперечного сечения шахты.

ПодписьИзм. Лист Дата

Разраб.
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ГИП Квасников
Стадия Лист Листов

Квасников

РГл. спец. Копытова
06.21
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3. Огнестойкость Е 30

13,2

v = 1,0 м/с
Q = 1000 кг,
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Количество остановок кабины

10

Количество дверей шахты

Требуется ли выход из кабины
в две противоположные
стороны

его скорость в м/с
Грузоподъемность лифта в кг,

Высота подъема кабины в м,
(h от верхней до нижней
остановки)

Полное название организации-заказчика1

Данные для заказа лифта №1

Общественное

Адрес организации-заказчика2

Телефон с кодом города3

Контактное лицо4

Адрес объекта установки5

Необходимость доставки6

г.Череповец

Необходимость монтажа7

Тип здания8

Требование режима ППП нет

Требование перевозки маломобильных
групп населения нет

Модель лифта

1Количество

Внутренний размер шахты, мм 2180х1830

17 Размер кабины, мм 1600х1400х2200(h)

18 Ширина дверного проема, мм 1100 (дверь 900)

19

20

Расположение машинного помещения21

Высота верхнего этажа в чистоте, мм22 3600

Глубина приямка, м23 1,14

Одиночное

вниз
собирательная по приказам

Кнопочная, внутренняя, 

380 В, 50 Гц

Система управления

указать частоту тока
(220 или 380), при заказе на экспорт
Напряжение сети, питающей лифт

Управление пассажирскими лифтами
(одиночное, парное, групповое)

24

25

26

нет

20-03-19-АС.1
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г. Череповце

Бобылев Лифты №1, №2.
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Требуется ли выход из кабины
в две противоположные
стороны

его скорость в м/с
Грузоподъемность лифта в кг,

Высота подъема кабины в м,
(h от верхней до нижней
остановки)

Полное название организации-заказчика1

Данные для заказа лифта №2
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Адрес организации-заказчика2
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г.Череповец

Необходимость монтажа7

Тип здания8

Требование режима ППП да

Требование перевозки маломобильных
групп населения да

Модель лифта

1Количество

Внутренний размер шахты, мм 1660х2450

17 Размер кабины, мм 1100х2100х2200(h)

18 Ширина дверного проема, мм 1100 (дверь 900)

19

20

Расположение машинного помещения21

Высота верхнего этажа в чистоте, мм22 3600

Глубина приямка, м23 1,14

Одиночное

вниз
собирательная по приказам

Кнопочная, внутренняя, 

380 В, 50 Гц

Система управления

указать частоту тока
(220 или 380), при заказе на экспорт
Напряжение сети, питающей лифт

Управление пассажирскими лифтами
(одиночное, парное, групповое)

24

25

26

нет
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Общие указания
1. Строительная часть лифта №1 (кабина (ШхГхВ) 1600х1400х2200, проем 900, противовес
слева, грузоподъемность Q=1000 кг, скорость V=1,0 м/с) запроектирована согласно
задания на лифт пассажирский Otis GeN2 Premier MRL, разработанного
заводом-изготовителем ОАО "МОС ОТИС".
2. Строительная часть лифта №2 (кабина (ШхГхВ) 1100х2100х2200, проем 900, противовес
слева, грузоподъемность Q=1000 кг, скорость V=1,0 м/с) запроектирована согласно
задания на лифт пассажирский Otis GeN2 Premier MRL, разработанного
заводом-изготовителем ОАО "МОС ОТИС".
3. Проектом также учтены требования нормативных документов: ГОСТ 53780-2010, ГОСТ
Р 51631-2008, ГОСТ Р 52382-2010, ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
2. Указания по кладке и армированию стен шахт лифтов см. раздел АС лист 2.
3. Отклонение ширины и глубины шахт от номинальных размеров не должно быть более
30 мм, разность диагоналей шахт (в плане) не должна быть более 25 мм, отклонение
оси шахт от вертикальной плоскости не должно быть более 30 мм, отклонение стен
шахт от вертикальной плоскости не должно превышать 15 мм. Внутренняя поверхность
стены шахт со стороны входа в кабину на всю ширину проема плюс 25 мм на каждую
сторону должна быть без выступов и выемок. На этой поверхности допускаются
выступы и выемки не более 5 мм, при этом выступы и выемки более 2 мм должны иметь
сверху и снизу скосы под углом не менее 75° к горизонтали. Скосы должны быть
устроены на всю ширину выступа или выемки и примыкать к стене шахт со стороны
входа в кабину. Допускается не доводить скосы до стен шахт на 50 мм и менее при
условии выполнения горизонтальной площадки от края скоса до указанной стены. У
лифта, в котором исключена возможность открывания изнутри двери кабины между
посадочными (погрузочными) площадками скосы сверху выступов допускается не
выполнять. Допускаемые отклонения закладных деталей для крепления направляющих
от их номинального положения: 80 мм - в вертикальном положении; 10 мм - в
горизонтальном направлении. Допускаемые отклонения всех остальных закладных
деталей от их номинального положения, кроме деталей для крепления электроразводок,
не должны быть более 10 мм в любом направлении.

4. Монтаж лифтов вести в соответствии с требованиями ГОСТ 22845-85*. В лифтовой
шахте лифта №1 устанавливаются противопожарные двери с пределом огнестойкости Е 30.
В лифтовой шахте лифта №2 устанавливаются противопожарные двери с пределом
огнестойкости ЕI 60.
5. Монтаж и введение в эксплуатацию оборудования производить в соответствии с ТР ТС
011/2011.
6. По периметру приямка лифтовой шахты на высоте 300 мм от чистого пола
предусмотреть закладные детали 70х70 мм с шагом 500-600 мм для крепления контура
заземления.
7. Металлоконструкции подвергнуть очистке по 3 классу, затем окрасить за 2 раза
эмалью ПФ-115.
8. Разрез 1 - 1 см. лист 3.
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1. Строительная часть лифта №4; №5 запроектирована согласно задания на лифт
пассажирский KLW производства CANNY ELEVATOR CO., LTD, разработанного
заводом-изготовителем ПЭЛК-Экспорт.

2. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции",  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда
в строительстве".

3. После монтажа конструкций лифта отверстия для настилов заложить кирпичом
КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012.
4. Над отверстиями для настилов шириной 190 мм уложить сварные сетки из продольной

арматуры ∅10 А500С и поперечной ∅4 Вр-1 с ячейкой 100х100 мм. Опирание сеток по краям
не менее 200 мм.
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Спецификация на закладные детали М1, М2

2

Обозначение Наименование чание
Приме-Кол.

ед.,кг.
МассаПоз.

шт.

18,1342М1 данный лист Закладная М1

6,91М2 данный лист Закладная М2

Спецификация закладных деталей на лифты №4, №5

Лифт №4

18,1342М1 данный лист Закладная М1

6,91М2 данный лист Закладная М2
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